
De  essentiële  set  
voor uw gemoedsrustJO-SETS

JOS1V
• Videofonieset, 7" scherm 
• Aanraakgevoelige toetsen
• Deurpost voor opbouwmontage

JOS1F
• Videofonieset, 7" scherm
• Aanraakgevoelige toetsen
• Deurpost voor inbouwmontage
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JO1MD- of JO1FD-monitor

JODV-deurpost JODVF-deurpost

Inbouwmontage:
180 x 110 x 45

Inbouwmontage:
282 x 115 x 45

Roestvrijstalen KJKF-paneel  
(zonder camera)

NIEUW
JO-videofonieset,  
7" scherm

INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR B.V.
Marconistraat 21
2809 PH Gouda - NEDERLAND
Tel.: + 31-182-581-275
Fax: + 31-182-510-428

www.aiphone.nl
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hoofdpost

Optie contact
(potentiaalvrij contact)

Optie contact (potentiaalvrij contact)

Optie contact
(potentiaalvrij contact)
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2 deurposten  
naar keuze …

…  en tal van accessoires op  
www.AiphOne.nl

• Lcd-scherm van 7" • Aanraakgevoelige toetsen • Handenvrij • Extra dun 21 mm

Regeling   
luistervolume

Spreekfunctie 
uit

Helderheids- 
regeling 
scherm

Elektrisch  
deurslot

1 2
DEUR moNItoRs

IER2 
Extra 
bel

AC10S 
Toetsenbord 
voor opbouw-
montage

MGF30 
Montagehoek 
voor JODV

KJKF 
Roestvrijstalen 
paneel met 
verlicht 
toetsenbord 
voor 100 codes 

• Beschermingsgraad

• Stootvastheidsgraad

JODV
Deurpost 
voor 
opbouw-
montage

JODVF
Deurpost  
voor  
inbouw- 
montage

JO-reeks
Uw betrouwbare en efficiënte partner

dikte van 
slechts 
21 mm

7”

JO1FD
Bijpostmonitor

JO1MD
Hoofdpostmonitor

Bewaking

Optietoets
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